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Abstracts

E The construction of equipment for refrigeration, air conditioning and heat pumps containing
more than 3 kg of refrigerants stable in the air - mainly hydrofluorocarbons (HFCs) - has been
subject to licensing since 1 January 2004. A licence is granted if, according to the current state
of technology, no alternative substances or other technologies are available, and emissions are
restricted as far as possible. This guide is intended to provide practical help for the implementa-
tion of licensing. It defines the current state of technology for different fields of application
(trade, industry and air conditioning). It includes compatibility with the environment, energy
efficiency, the level of technological development, reliability in operation, availability on the
market, economic acceptability and the safety of persons and of the environment. Since the state
of technology is evolving, the guide is updated periodically.

Key words: licence, synthetic greenhouse gases, refrigerants, HFC, refrigeration, trade and industry, air
conditioning, heat pumps, current state of technology

D Das Erstellen von Kilte-, Klima- und Wéarmepumpenanlagen mit mehr als 3 kg in der Luft sta-
bilen Kéltemitteln (v.a. Fluorkohlenwasserstoffe HFKW) unterliegt seit dem 1.1.2004 einer
Bewilligungspflicht. Eine Bewilligung wird erteilt, wenn nach dem Stand der Technik keine Er-
satzstoffe oder Ersatzverfahren verfiigbar sind und Emissionen so weit wie moglich vermieden
werden. Die vorliegende Wegleitung ist eine praktische Hilfe zur Umsetzung dieser Bewilli-
gungspflicht. Sie legt fiir die verschiedenen Anwendungsbereiche (Industrie-, Gewerbe- und
Klimakilte) den Stand der Technik fest. Dieser umfasst die Umweltvertraglichkeit, die Ener-
gieeffizienz, die technische Reife, die Betriebssicherheit, die Verfiigbarkeit auf dem Markt, die
wirtschaftliche Tragbarkeit und die Sicherheit von Personen und Umwelt in ihrer Gesamtheit.
Da der Stand der Technik sich mit der Zeit dndert, wird die Wegleitung periodisch angepasst.

Stichworte: Bewilligung, synthetische Treibhausgase, Kaéltemittel, HFKW, Kaltetechnik, Klimatechnik,
Warmepumpen, Stand der Technik

F La construction d’installations de refroidissement, de climatisation et de pompes a chaleur con-
tenant plus de 3 kg de fluides réfrigérants stables dans I’air (avant tout des hydrofluorocarbures
HFC) est soumise au régime de 1’autorisation obligatoire depuis le 1% janvier 2004. Une autori-
sation est délivrée lorsque 1’état de la technique ne connait ni produit ni procédé de substitution
et que les émissions sont évitées autant que possible. La présente directive est une aide pratique
pour la mise en ceuvre de cette autorisation obligatoire. Elle précise 1’état de la technique pour
les différents secteurs d’application (froid industriel, froid artisanal et climatisation). Elle les dé-
finit en termes d’impact sur 1’environnement, d’efficacité énergétique, de maturité industrielle,
de sécurité de 1’exploitation, de disponibilité sur le marché, de compatibilité économique et de
sécurité¢ des personnes et de I’environnement dans leur ensemble. Comme les techniques évo-
luent, la directive sera périodiquement mise a jour.

Mots-clés : autorisation, gaz synthétiques a effet de serre, fluides réfrigérants, HFC, technique du froid,
génie climatique, pompes a chaleur, état de la technique
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La messa in esercizio di impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore con-
tenenti piu di 3 kg di prodotti refrigeranti stabili nell’aria (soprattutto gli idrofluorocarburi HFC)
¢ soggetta dal 1° gennaio 2004 ad un obbligo di autorizzazione. L’autorizzazione viene rila-
sciata se, secondo lo stato della tecnica, non si conoscono sostanze o procedimenti alternativi e
se si adottano tutte le misure possibili per prevenire le emissioni. Le presenti istruzioni, che in-
tendono fornire un supporto pratico per 1’attuazione dell’obbligo di autorizzazione, definiscono
per i diversi campi d’applicazione (industria, artigianato e climatizzazione) ’attuale stato della
tecnica, il quale include la compatibilita ambientale, 1’efficienza energetica, il grado di maturita
tecnica, la sicurezza operativa, la disponibilita sul mercato, la sostenibilita economica ¢ la sicu-
rezza delle persone e dell’ambiente nella sua globalita. Poiché tuttavia lo stato della tecnica si
evolve nel tempo, anche le istruzioni verranno aggiornate periodicamente.

Parole chiave: autorizzazione, gas sintetici ad effetto serra, prodotti refrigeranti, HFC, tecnica del freddo,
tecnica della climatizzazione, pompe di calore, stato della tecnica
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1 Einleitung

In der Luft stabile Stoffe, auch synthetische Treibhausgase genannt, besitzen ein erhebliches Klima-
Erwédrmungspotenzial. Gelangen sie in die Umwelt, akkumulieren sie wegen ihrer hohen Stabilitét in
der Atmosphire und verteilen sich tiber den ganzen Globus. Einige Vertreter dieser Stoffgruppe bilden
bei ihrem langsamen Abbau in der Luft fiir die Umwelt problematische Abbaustoffe (z.B. Herbizide).
Wegen ihrer Treibhauswirkung hat die internationale Staatengemeinschaft diese Stoffe in das Kyoto-
Protokoll aufgenommen. In der Schweiz hat der Bundesrat mit der Anderung vom 30. April 2003 der
Stoffverordnung ein Massnahmenpaket zur Einschrinkung dieser Stoffe beschlossen'.

Sowohl international als auch national geht es bei der Regelung der in der Luft stabilen Stoffe nicht
um ein totales Verbot wie bei den ozonschichtabbauenden Stoffen, sondern um eine Beschrénkung der
Anwendungen auf Bereiche, in denen nach dem Stand der Technik keine Ersatzstoffe oder Ersatzver-
fahren vorhanden sind. Das vom Bundesrat mit der erwihnten Anderung der Stoffverordnung be-
schlossene Massnahmenpaket umfasst alle Anwendungsbereiche der in der Luft stabilen Stoffe (Kail-
temittel, Spraydosen, Schaumstoffe, Hochspannungstechnik, Losungsmittel, etc.).

Das Massnahmenpaket zur Einschrankung der in der Luft stabilen Stoffe umfasst auch eine Reihe von
verschiedenen neu in den Anhang 4.15 , Kéltemittel eingefiigten Vorschriften. Neben der Bewilli-
gungspflicht fiir Anlagen mit mehr als 3 kg in der Luft stabilen Kéltemitteln, welche Gegenstand der
vorliegenden Wegleitung ist, sind u.a. die folgenden, auch andere Kiltemittel* betreffenden Massnah-
men beschlossen worden’:

— Die Inhaber von Geriten oder Anlagen, die mehr als 3 kg eines Kiltemittels enthalten, miissen dafiir
sorgen, dass fiir jedes Gerit und fiir jede Anlage ein Wartungsheft gefiihrt wird (Anhang 4.15, Zif-
fer 35).

— Die Inhaber von Geriten oder Anlagen, die mehr als drei Kilogramm ozonschichtabbauende oder in
der Luft stabile Kiltemittel enthalten, miissen ihre Gerdte und Anlagen regelméssig auf ihre Dich-
tigkeit iiberpriifen lassen (Anhang 4.15, Ziffer 34).

— Jede Inbetriebnahme oder Ausserbetriebnahme von Anlagen, die mehr als drei Kilogramm ozon-
schichtabbauende oder in der Luft stabile Kéltemittel enthalten, muss vom Inhaber der zustindigen
Vollzugsbehorde gemeldet werden. Auch bereits im Betrieb stehende Anlagen sind zu melden (An-
hang 4.15, Ziffer 5).

1.1 Bedeutung dieser Wegleitung

Die vorliegende Wegleitung richtet sich an die Vollzugsbehorden®, die iiber Gesuche um eine Bewilli-
gung von Kilteanlagen und Wirmepumpen mit mehr als 3 kg in der Luft stabilen Kéltemitteln ent-
scheiden. Es werden Kriterien definiert, nach denen beurteilt werden kann, ob die Anforderungen des
Standes der Technik erfiillt sind. Gleichzeitig dient diese Wegleitung auch den Gesuchstellern fiir das
Planen von Anlagen. Folgen die Gesuchsteller den Angaben iiber den Stand der Technik, wissen sie,
ob ein Gesuch nétig ist und nach welchen Kriterien das Gesuch gegebenenfalls beurteilt wird.

Der Stand der Technik wird von den Behorden in enger Zusammenarbeit mit den Fachbranchen an-
hand klar umschriebener Kriterien festgelegt und periodisch der Entwicklung angepasst. Nach jeder
Neubeurteilung wird gegebenenfalls auch diese Wegleitung entsprechend aktualisiert.

! ausfiihrliche Informationen s. www.umwelt-schweiz.ch/produkte => Schutz der Atmosphére

2 Ubersicht uber die wichtigsten Kaltemittel: s. Beilage |l

3 vgl. die "Wegleitung zum Wartungsheft, zur Dichtigkeitskontrolle und zur Meldepflicht bei stationdren Anlagen
und Geraten mit Kaltemitteln", Vollzug Umwelt, BUWAL, Bern, 2004

* Liste der Bewilligungs- und Fachstellen: s. Beilage |
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1.2 Rechtliche Grundlagen

Mit der Anderung der Stoffverordnung hat der Bundesrat u.a. eine am 1. Januar 2004 in Kraft getre-
tene Bewilligungspflicht fiir stationdre Anlagen mit mehr als 3 kg in der Luft stabilen Kiltemitteln
eingefiihrt.

Fiir industriell gefertigte Wéarmepumpen mit einem dauerhaft geschlossenen Kiltekreislauf, die fiir
Wohnbauten bestimmt sind, tritt die Bewilligungspflicht am 1. Januar 2007 in Kraft.
Unter die Bewilligungspflicht fallen:

— Neuanlagen, die unabhingig von schon bestehenden Anlagen erstellt werden, wie auch Ersatzanla-
gen fiir bereits bestehende Anlagen,

— Erweiterungen und Umbauten bestehender Anlagen, die den Kilte erzeugenden Teil betreffen. Dies
schliesst auch die Umriistung bestehender Anlagen auf in der Luft stabile Kéltemittel ein.

Nicht unter die Bewilligungspflicht fallen fest eingebaute, aber nicht mit einem Kélte- oder Wérme-
verteilsystem (z. B. Rohrleitungen oder Kanile) fest verbundene Klimagerite. Solche steckerfertige
Gerite gelten als Gerite und nicht als Anlagen (vgl. Anhang 4.15 Ziff. 1 Abs. 5).

Ausziige aus Anhang 4.15 der Stoffverordnung:

1  Begriffe

13

* Der Umbau des Kilte erzeugenden Teils bestehender Anlagen ist der Abgabe von Anlagen gleichgestellt.

> Fest eingebaute Klimagerite gelten als Gerite und nicht als Anlagen.

33 Bewilligungspflicht fiir stationiire Anlagen
mit in der Luft stabilen Kiiltemitteln

! Das Erstellen von stationéren Anlagen mit mehr als 3 kg in der Luft stabilen Kiltemitteln ist bewilligungspflichtig.

? Eine Bewilligung wird erteilt, wenn:
a. nach dem Stand der Technik keine Ersatzstoffe oder Ersatzverfahren verfiigbar sind; und

b. die nach dem Stand der Technik verfiigbaren Massnahmen zur Vermeidung von Emissionen getroffen
worden sind.
? Bewilligungsbehorde ist:

a. die zustindige Behorde des Kantons

b. die zustidndige Bundesbehorde fiir Anlagen nach Absatz 1, die dem Betrieb von Bauten oder Anlagen dienen,
fur deren Bewilligung der Bund zustéindig ist; fiir die Mitwirkung des Bundesamtes und der Kantone gilt
Artikel 41 Absitze 2 und 4 des Umweltschutzgesetzes.

7  Ubergangsbestimmungen (gemiiss Anderung der Stoffverordnung vom 23.6.04)

’ Die Bewilligungspflicht nach Ziffer 33 tritt in Kraft:
a. am 1. Januar 2007 fiir industriell gefertigte Warmepumpen mit einem dauerhaft geschlossenen Kreislauf bei
Wohnbauten;
b. am 1. Januar 2004 fiir alle ibrigen Anlagen.

¥ Die Pflicht zur Durchfiihrung einer Dichtigkeitskontrolle nach Ziffer 34 und die Pflicht zur Fiihrung eines
Wartungshefts nach Ziffer 35 treten am 1. Januar 2004 in Kraft.
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1.3 Zielsetzung und Umsetzungsidee

Mit der Bewilligungspflicht fiir stationdre Anlagen mit mehr als 3 kg in der Luft stabilen Kéltemitteln
soll erreicht werden, dass neue Kilteanlagen und Warmepumpen in Zukunft — wenn immer moglich —
nicht mehr mit in der Luft stabilen Kéltemitteln betrieben werden. Anlagen mit in der Luft stabilen
Stoffen konnen nur dann bewilligt werden, wenn nach dem Stand der Technik keine Ersatzstoffe oder
Ersatzverfahren vorhanden sind (siehe Kapitel 2). Da sich der Stand der Technik dauernd weiter ent-
wickelt, wird sich die Bewilligungspraxis dieser Entwicklung anpassen und schrittweise zu einer Ver-
minderung der Einsatzgebiete und der Einsatzmengen der in der Luft stabilen Kiltemittel fithren.

Wo nach dem Stand der Technik keine Alternativen zum Einsatz in der Luft stabiler Kiltemittel beste-
hen, wird eine Anlage zudem nur bewilligt, wenn gezielt Massnahmen getroffen werden, mit denen
Emissionen des Kiltemittels wihrend der ganzen Dauer des Betriebs der Anlage vermieden werden
(siehe Kapitel 3).

2 Ersatzstoffe oder Ersatzverfahren: Stand der Technik

2.1 Der Begriff ,,Stand der Technik*

Die Frage nach einem Ersatzstoff oder Ersatzverfahren wird nicht allein nach dem Kriterium der tech-
nischen Machbarkeit beurteilt. Vielmehr entsprechen Alternativen zu heute gingigen Systemen nach
der Stoffverordnung nur dem Stand der Technik, wenn die nachstehenden Bedingungen als Gesamt-
heit beriicksichtigt sind:

bessere Umweltvertriglichkeit des Kiltemittels,

vergleichbare oder bessere Energieeffizienz,

— technische Machbarkeit erwiesen und erprobt,

Betriebssicherheit gewéhrleistet,

Verfligbarkeit auf dem Markt gesichert,

wirtschaftliche Tragbarkeit gegeben,
— Sicherheit von Personen und Umwelt gewihrleistet.

Mit dieser breiten Palette von Beurteilungskriterien wird verhindert, dass mit dem Umsteigen von
einem System auf ein anderes das Problem nur verschoben, aber nicht gelost wird. Da meistens mit
keinem Kéltemittel alle Kriterien maximal erfiillt werden konnen, sollte fiir jede Anwendung jene
Kombination von Kiltemittel, System und Komponenten eingesetzt werden, bei der die genannten
Kriterien gesamthaft in bester Weise erfiillt werden.

Wie in Kapitel 1.1 erwéhnt, wird der Stand der Technik von den Behorden in enger Zusammenarbeit
mit den Fachbranchen anhand klar umschriebener Kriterien festgelegt und periodisch der Entwicklung
angepasst.

2.2 Hauptelemente des Bewilligungsverfahrens

2.21 Klassifizierung

Die Kiltetechnik umfasst verschiedene Anwendungsgebiete mit sehr unterschiedlichen Anforderun-
gen. Die Anlage, fiir die eine Bewilligung beantragt wird, muss durch den Gesuchsteller zuerst anhand
der Beilage III ,Klassifizierung der Kélteanlagen* einer Anwendung zugeordnet werden. Es werden
die 4 grossen Anwendungsbereiche
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— Wiérmepumpen fiir Wohnbauten,
— Klimakdlte,

— Gewerbekilte und

— Industriekilte

unterschieden. Diese sind wiederum in Unterbereiche eingeteilt. Die Grenzen zwischen den Anwen-
dungsbereichen sind nicht immer scharf. Bei Anlagen, die verschiedenen Anwendungen zugeteilt wer-
den konnen, ist jene Anwendung anzugeben, der sie am ehesten entsprechen.

2.2.2 Der Systemkatalog (Auswahl von Kéltemittel und Kreislauf)

In Kélteanlagen und Wéarmepumpen miissen natiirliche Kéltemittel eingesetzt werden, wenn im Ver-
gleich zu Anlagen mit in der Luft stabilen Kiltemitteln ein zumutbares Kosten/Okonutzen-Verhéltnis
zu erwarten ist und eine Anlage nicht in einem sicherheitstechnisch problematischen Bereich platziert
werden muss.

Die Kiltekreislauftypen sind in Beilage IV dargestellt (Direktverdampfung, Kéltetrager, Direktverfliis-
sigung, Wirmetrdger, Kaskaden-Kalteanlagen mit 2 Kreisldufen fiir tiefe Temperaturen).

Ob eine Anlage in einem bestimmten Anwendungsbereich grundsétzlich mit natiirlichem Kéltemittel
zu planen ist, wird anhand des Systemkatalogs (Beilage V) festgestellt. Anhand der zutreffenden Kal-
teanwendung ist zu priifen, ob ein natiirliches Kéltemittel eingesetzt werden kann. Wird im konkreten
Fall dennoch kein natiirliches Kéltemittel eingesetzt, so muss dies im Gesuch begriindet werden (vgl.
Kap. 4 und Beilage VI).

Stand der Technik gemiiss Stoffverordnung (StoV)

Die Anlage muss im Systemkatalog grundsitzlich immer anhand der Spalte ,,Stand der Technik ge-
miss StoV* der massgebenden Anwendung bestimmt werden. Sofern dort fiir eine Kélteanwendung
mehrere Kéltemittel aufgefiihrt sind, stehen verschiedene dem Stand der Technik entsprechende Anla-
gevarianten zur Auswahl.

Anlagen entsprechen dem Stand der Technik geméss StoV, wenn sie technisch ausgereift und opti-
miert sind und ein zumutbares Kosten/Okonutzen-Verhiltnis aufweisen. Es miissen in der Regel min-
destens 5 derartige Anlagen seit mindestens 2 Jahren ohne wesentliche Stérungen in Betrieb sein.

Das Kosten/Okonutzen-Verhiltnis ergibt sich aus dem Vergleich einer umweltvertriiglicheren Alterna-
tive mit einer Referenzanlage in konventioneller Technik. Dabei werden die Mehrkosten der Alterna-
tive durch deren Okonutzen dividiert. Der Okonutzen ist die Differenz zwischen dem TEWI’ der Refe-
renzvariante und dem tieferem TEWI der Alternative.

Bei der Erstellung des Systemkatalogs und der Entscheidungskriterien fiir Zwischenkreisldaufe (vgl.
Kap.3.1) war das zumutbare Kosten/Okonutzen-Verhéltnis ein wesentlicher Faktor. Das Kosten/Oko-
nutzen-Verhéltnis ist also fiir die typischen Anwendungsfille bereits berechnet und in die Beurteilung
des Standes der Technik einbezogen worden.

® Der TEWI (Total Equivalent Warming Impact) umfasst - in &quivalente CO2-Emissionen umgerechnet - die E-
missionen durch Kaltemittelverluste, Kaltemittel-Recycling sowie durch thermische Kraftwerke bei der Erzeugung
des elektrischen Stroms zum Antrieb der Kaltemaschinen. (In der Schweiz gibt es zwar nur wenige thermische
Kraftwerke, aber im Winterhalbjahr wird u.a. Strom von thermischen Kraftwerken importiert.)
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Maogliche Alternativen

Wo im Systemkatalog unter ,Mogliche Alternativen® auf eine Losung mit natiirlichem Kéltemittel
hingewiesen wird, kann auch diese gewihlt werden. Eine solche Lésung ist aber noch nicht allgemein
verbindlich. Entweder tibersteigen die Mehrkosten fiir die erzielte TEWI-Verbesserung die zumutbare
Hohe oder die Erfahrungen mit der neuen Technik sind noch ungeniigend. Ein Anlagesystem wird in
der Regel in der Spalte ,,Mogliche Alternativen® aufgefiihrt, wenn mindestens 3 derartige Anlagen seit
einem Jahr ohne wesentliche Storungen in Betrieb sind.

Bestimmung des Codes der beantragten Kélteanlage

Muss fiir eine Anlage mit einem in der Luft stabilen Kéltemittel eine Bewilligung beantragt werden
und ist sie anhand des Systemkatalogs bestimmt, so ist der dazugehorige dreiteilige Code in das An-
tragsformular einzutragen. Der erste Teil des Codes bezieht sich auf den Anwendungsbereich (Klassi-
fizierung) der Anlage, der zweite Teil auf das Kéltemittel und der dritte Teil auf den Kéltekreislauf.

2.2.3 Begriindung der Wahl eines in der Luft stabilen Kéltemittels

Der Systemkatalog zeigt, ob heute nach dem Stand der Technik fiir eine bestimmte Anwendung natiir-
liche Kaltemittel grundsitzlich zur Verfiigung stehen. Anlagen mit brennbaren oder giftigen Kéltemit-
teln konnen aber nicht an allen Standorten unter denselben Bedingungen erstellt werden. Deshalb
miissen bei Anwendungsbereichen, in denen natiirliche Kéltemittel grundsétzlich zur Verfiigung ste-
hen, auf den Aufstellungsort der konkreten Anlage bezogene Uberlegungen zur Sicherheit angestellt
werden. Als Hilfsmittel fiir die Abschédtzung der Sicherheit bei Anlagen mit natiirlichen Kéltemitteln
dient die Beilage VII. Ergibt die Standort spezifische Abschidtzung, dass natiirliche Kéltemittel einge-
setzt werden konnen, fillt die geplante Anlage unter die Kategorie ,,Natiirliche Kéltemittel prioritar.
Ergibt die Abschétzung, dass keine natiirlichen Kéltemittel eingesetzt werden konnen, fillt die geplan-
te Anlage unter die Kategorie ,Natiirliche Kaltemittel nicht prioritdr”. Die beiden Kategorien sind
auch im Systemkatalog aufgefiihrt.

In beiden Fillen miissen unter Punkt 8 des Gesuchsformulars hinreichende Griinde fiir den Einsatz von
in der Luft stabilen Kaltemitteln angefiihrt sein. Auf eine Begriindung kann nur verzichtet werden,
wenn im Systemkatalog fiir die geplante Anwendung kein System mit natiirlichen Kéltemitteln ange-
geben ist.

2.3 Kaltemittel: Bereiche mit besonderem Entwicklungspotential

Die Kiltetechnik ist ein sehr vielfiltiger Industriezweig. Der Stand der Technik ist, wie in der Einlei-
tung und in diesem Kapitel dargelegt, nicht etwas Statisches. In verschiedenen Bereichen, in denen
heute {iblicherweise Systeme mit in der Luft stabilen Kiltemitteln verwendet werden, sind Entwick-
lungen im Gange, die innerhalb weniger Jahre den Verzicht auf diese Kéltemittel ermdglichen werden.
Im Beilage VIII sind fiir die natiirlichen Kéltemittel diejenigen Anwendungsbereiche angefiihrt, in
denen sich heute bereits eine Ablosung der in der Luft stabilen Kéltemittel ankiindigt.
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3 Verhinderung von Emissionen: Stand der Technik

Falls fiir eine neue Kélteanlage ein System mit einem in der Luft stabilen Kéltemittel eingesetzt wer-
den muss, ist besonders gut darauf zu achten, dass die Kéltemittel-Emissionen méglichst klein gehal-
ten werden. Dies kann einerseits dadurch erreicht werden, dass durch die Einrichtung von Zwischen-
kreisldufen die notwendige Kéltemittelmenge reduziert wird. Andererseits konnen beim Bau der Anla-
ge besondere konstruktive Massnahmen getroffen werden.

3.1 Minimierung der Kéltemittelmenge (Kélte- bzw. Warmetrégerkreislaufe)

Bei Anlagen mit grosseren Kiltemittelmengen kann das Risiko von Emissionen durch die Verwen-
dung von Zwischenkreisldufen vermindert werden. Der Einsatz eines Kiltetrager- bzw. Wérmetrdger-
kreislaufs wird dann verlangt, wenn der durch diese Zwischenkreisldufe bedingte Mehrenergie-
verbrauch nicht zu einer Erhohung des TEWI® der Anlage fiihrt und das Kosten/Okonutzen-Verhltnis
in einem zumutbaren Rahmen bleibt.

Kiltetrigerkreislauf

Ein Kiltetragerkreislauf ist fir HFKW-Kaélteanlagen zur Luftkiithlung mit einer Kélteleistung von
mehr als 80 kW und mit mindestens 3 Luftkiihlern notwendig. Ausgenommen sind Anlagen zur Tief-
kiithlung in der Gewerbekilte, weil hier noch keine dem Stand der Technik entsprechenden Alternati-
ven zur Verfligung stehen.

Wirmetrigerkreislauf

Bei Anlagen mit einer Kélteleistung tiber 100 kW ist ein Warmetrdgerkreislauf dann notwendig, wenn
sie mit einer Aufstauregelung® ausgeriistet sind und ein Kéltemittel mit einem GWP iiber 2000 (z.B.
R404A oder R507) verwendet wird.

Bei Kiltemitteln mit einem GWP iiber 4000 diirfen luftgekiihlte Verfliissiger generell nicht eingesetzt
werden.

3.2 Konstruktive Massnahmen

Der/die Gesuchsteller/in wird verpflichtet dafiir zu sorgen, dass die folgenden konstruktiven Mass-
nahmen zur Verringerung der Kéltemittelemissionen getroffen werden:

Hermetisierung des Kiltekreislaufes durch:

— Einsatz von voll- und halbhermetischen Verdichtern,
— Absperrventile nur mit Schutzkappen

— pneumatische Regelventile immer mit Faltenbalg,

— gelotete oder geschweisste Rohrleitungen

— gelotete Anschliisse von Schalt- und Regelgeriten, Filter-Trocknern, Schaugldsern und Expansi-
onsventilen, soweit moglich

— losbare Verbindungen ausschliesslich geflanscht (keine Bordel, Verschraubungen nur in Ausnahme-
fallen z.B. Manometer)

Unter einer Aufstauregelung versteht man ein Regelventil am Flussigkeitsaustritt eines luftgekiihlten Verflissi-
gers, das durch Aufstauen des Kéltemittelkondensats die Warmeubertragungsflache reduziert und so im Winter
verhindert, dass der Verflissigungsdruck zu tief absinkt. Die Folge davon wére, dass nicht mehr gentigend Kal-
temittel durch das Expansionsventil fliessen kénnte und die Anlage auf Stérung ginge.
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Einsatz von korrosionsbestindigen Werkstoffen zur Verhinderung von Kéltemittelleckagen.

Technische Uberwachung mit automatischer Alarmvorrichtung bei Anlagen ab 50 kg Kiltemittelfiil-
lung pro Kreislauf zur Friiherkennung von Leckagen in der Luft. Uberwacht wird der Maschinenraum
oder, bei Aufstellung im Freien, das Gehéuse fiir den Kompressorenteil.

Zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung entsprechen die hier aufgefiithrten Angaben einer Selbstverpflich-
tung des Gesuchstellers. In der Entscheidungsverfigung der Bewilligungsbehorde kénnen sie als Auf-
lagen formuliert werden.

4 Konkrete Hinweise zum Gesuchsformular

Ein Muster fiir ein Gesuchsformular findet sich in Beilage VI. Massgebend fiir ein konkretes Bewilli-
gungsgesuch ist aber ausschliesslich das vom zustdndigen Kanton herausgegebene Formular. Dieses
ist bei den Vollzugsbehorden des Standortkantons der Anlage (vgl. Beilage ) anzufordern ist.

e Zu4) Kiltemittel

Entscheidend ist die Kiltemittelmenge der gesamten beantragten Kilteanlage/Wiarmepumpe. Im
Falle der Erweiterung einer Anlage gentigt die Angabe der Differenz zwischen der bisherigen und
der zukiinftigen Kéltemittelmenge also nicht.

e Zu5) Artder Anlage

Als Neuanlagen gelten sowohl Anlagen, die unabhingig von einer eventuell schon bestehenden
Anlage erstellt werden, wie auch Ersatzanlagen.

Um eine Erweiterung handelt es sich, wenn eine bestehende Anlage erweitert wird, z.B. zur Er-
hohung der Kilteleistung.

Bei einem Umbau wird der Kélte erzeugende Teil einer bestehenden Anlage umgebaut, um diesen
z. B. auf ein anderes Kéltemittel umzustellen, auf den neuesten Stand der Technik zu bringen oder
ihn anders zu nutzen.

e Zu 6) Anwendung

Fiir die verschiedenen Anwendungskategorien gelten die Definitionen gemass Beilage 111 ,,Klassi-
fikation von Kaélteanlagen®. Hier ist auch der im Systemkatalog (Beilage V) ermittelte Code fiir
die Anlage einzutragen (vgl. Kapitel 2.2.2). Entspricht eine geplante Anlage nicht genau einer im
Systemkatalog aufgefiihrten Variante (z.B. dhnliches Kéltemittel), ist der Code derjenigen Anlage
einzufiigen, welche der projektierten Anlage am dhnlichsten ist. Die Abweichung ist in jedem Fal-
le unter Punkt 11) zu erldutern.

e Zu7) Technische Daten der Kilteanlage / Warmepumpe

Bei Anlagen mit mehreren Kéltemittelkreisldufen (z. B. Kaskadenanlagen oder mehreren unab-
hiangigen Kéltemaschinen) miissen die Daten fiir jeden dieser Kreisldufe separat angegeben sein.

e Zu 8) Begriindung fiir die Verwendung in der Luft stabiler Kiltemittel (HFKW)

Falls fiir die vorgesehene Anlage im Systemkatalog Systeme mit und ohne in der Luft stabile Kal-
temittel vorgesehen sind, ist die Wahl eines in der Luft stabilen Kéltemittels hier stichwortartig zu
begriinden. Vgl. Kap. 2.2.3. Ist die Auswahl klar vom Standort abhéngig, ist dem Gesuch ein
Grundrissplan (Situationsplan) beizulegen.
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Liste der Bewilligungs- und Fachstellen fiir Anlagen mit in der Luft stabilen
Kaltemitteln
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Klassifizierung der Kalteanlagen

Schemata von Kaltekreislaufen

Systemkatalog

Muster fir ein Gesuchsformular

Abschétzung der Sicherheit bei natirlichen Kaltemitteln

Kaltemittel: Einsatzbereiche mit besonderem Entwicklungspotential
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Beilage | / Annexe |/ Allegato |

Kantonale Bewilligungsstellen fiir Anlagen mit in der Luft stabilen Kéltemitteln
(Stoffverordnung)
Stand 28. Juni 2004

Services cantonaux compétents pour I'autorisation des installations contenant
des réfrigérants stables dans I'air (Ordonnance sur les substances)

Etat du 28 juin 2004

Autorita cantonali competenti per I’autorizzazione degli impianti di refrigerazione
contenenti sostanze stabili nell'aria (ordinanza sulle sostanze)
Stato del 28 giugno 2004

Kanton/ | Kantonale Bewilligungsstelle
Canton/ | Service compétent
Cantone | Autorita competente

AG Kantonales Labor Aargau

Sektion Chemie- und Biosicherheit
Kunsthausweg 24

5000 Aarau

Tel. 062/835 30 90

FAX 062/835 30 89

Al Bau- und Umweltdepartement des Kantons Appenzell-Innerrhoden
Amt fir Umweltschutz

Gaiser Strasse 8

9050 Appenzell

Tel. 071/788 93 41

FAX 071/788 93 59

AR Amt fir Umweltschutz des Kantons Appenzell-Ausserrhoden
Abteilung Gewasserschutz und Stoffe

Kasernenstrasse 17

9102 Herisau

Tel. 071/353 65 35

FAX 071/352 28 10

afu@afu.ar.ch

BE Kantonales Laboratorium Bern
Abteilung Umweltschutz und Gifte
Muesmattstrasse 19

Postfach

3000 Bern 9

Tel. 031/633 11 41

FAX 031/633 11 98
info.ugi.kl@gef.be.ch

BL Amt fir Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-Landschaft
Fachstelle Stoffe und Chemikalien

Rheinstrasse 29

4410 Liestal

Tel. 061/925 55 05

FAX 061/925 69 84

stoffe@bud.bl.ch
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Kanton/ | Kantonale Bewilligungsstelle
Canton/ | Service compétent
Cantone | Autorita competente

BS Bewilligungsstelle (Einreichen der Gesuche):

Bauinspektorat
Baubewilligungen und Kontrolle
Rittergasse 4

Postfach

4001 Basel

Tel. 061/267 91 97

Fax 061/267 60 40

Fachstelle (fachliche Fragen):

Kantonales Laboratorium Basel-Stadt
Kontrollstelle fir Chemie- und Biosicherheit
Kannenfeldstrasse 2

Postfach

4012 Basel

Tel. 061/385 25 00

FAX 061/385 25 09
www.kantonslabor-bs.ch

FR Service de lI'environnement
Route de la Fonderie 2
1700 Fribourg

Tél. 026/305 37 60

FAX 026 /305 10 02

GE Service du pharmacien cantonal

Section des toxiques

Av. de Beau-Séjour 24

1206 Genéve

Tél. 022/839 98 60

FAX 022/839 98 89
section.toxiques@etat.ge.ch
www.geneve.ch/pharmacien/welcome.htmp

Pour les installations de climatisation et les pompes a chaleur :

Police des constructions
rue David-Dufour 5
1211 Genéve 8

GL Amt fur Umweltschutz des Kantons Glarus
Postgasse 29

8750 Glarus

Tel. 055/646 67 00

FAX 055/646 67 99

afu@gl.ch

GR Amt fur Natur und Umwelt
Glrtelstrasse 89

7001 Chur

Tel. 081/257 29 46

FAX 081/257 21 54
info@anu.gr.ch
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Kanton /
Canton /
Cantone

Kantonale Bewilligungsstelle
Service compétent
Autorita competente

JU

Office des eaux et de la protection de la nature
Les Champs-Fallats

2882 St-Ursanne

Tél. 032/461 48 00

FAX 032/461 48 01

LU

Stelle fir Chemikalien und Erzeugnisse
Meyerstrasse 20

Postfach

6000 Luzern 11

Tel. 041/228 64 24

FAX 041/228 60 59

chemikalien@]u.ch

NE

Service de la protection de I'environnement
Rue du Tombet 24

Case postale 145

2034 Peseux

Tél. 032/889 67 30

FAX 032/889 62 63
Service.ProtectionEnvironnement@ne.ch
www.ne.ch/environnement

NW

Laboratorium der Urkantone
Giftinspektorat
Féhneneichstrasse 15
Postfach 363

6440 Brunnen

Tel. 041/825 41 41

FAX 041/825 41 40

info@laburk.ch

ow

Amt fur Umwelt und Energie des Kantons Obwalden
Dorfplatz 4a

Postfach 1661

6061 Sarnen

Tel. 041/666 63 27

FAX 041/666 62 82

umwelt.energie@ow.ch

www.obwalden.ch

SG

Amt fir Lebensmittelkontrolle
Abteilung Gifte und Stoffe
Blarerstrasse 2

9001 St. Gallen

Tel. 071/229 28 00

FAX 071/229 28 01
info@gd-kal.sg.ch
www.kal.ch

SH

Amt fir Lebensmittelkontrolle und Umweltschutz
Muhlentalstrasse 184

Postfach

8201 Schaffhausen

Tel. 052/632 76 63

FAX 052/624 72 35
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Kanton /
Canton /
Cantone

Kantonale Bewilligungsstelle
Service compétent
Autorita competente

SO

Amt fur Umwelt des Kantons Solothurn
Abteilung Stoffe

Fachstelle Gefahrstoffe
Werkhofstrasse 5

4509 Solothurn

Tel. 032/627 24 47

FAX 032/627 76 93

afu@bd.so.ch

SZ

Laboratorium der Urkantone
Giftinspektorat
Féhneneichstrasse 15
Postfach 363

6440 Brunnen

Tel. 041/825 41 41

FAX 041/825 41 40
info@laburk.ch

Amt fir Umweltschutz
Kollegiumstrasse 28
Postfach 2162

6431 Schwyz

Tel. 041/819 20 35
Fax 041/819 20 49

TG

Kantonales Laboratorium Thurgau
Spannerstrasse 20

8510 Frauenfeld

Tel. 052/724 22 64

FAX 052/724 29 05
kantlab@kttg.ch

TI

Dipartimento del Territorio

Divisione dell’ambiente

Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
Via Salvioni 2a

6501 Bellinzona

Tel: 091/814 37 57

FAX 091/814 44 33

UR

Kantonales Amt fir Umweltschutz
Klausenstrasse 4

6460 Altdorf

Tel. 041/875 24 20

Fax 041/875 20 88

afu@ur.ch

VD

Service de I'environnement et de I'énergie
Chemin des Boveresses 155

1066 Epalinges

Tél. 021/316 43 60

FAX 021/316 43 95

VS

Service de la protection de I'environnement
Rue des Creusets 5

1959 Sion

Tél. 027/606 31 50

Fax 027/606 31 54
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Kanton /
Canton /
Cantone

Kantonale Bewilligungsstelle
Service compétent
Autorita competente

ZG

Amt fur Lebensmittelkontrolle Zug
Gifte + Stoffe

Zugerstrasse 50

6312 Steinhausen

Tel. 041/747 33 77

Fax 041/747 33 78
info.afl@gd.zg.ch

www.zg.ch/afl

Amt fir Umweltschutz
Postfach 857
6301 Zug

ZH

Noch nicht festgelegt. Sobald bekannt, erfolgt die Angabe neben der offiziellen Publikation
sofort auf der Homepage der Kantonalen Leitstelle fiir Baubewilligungen,
http://www.baugesuche.zh.ch, in der Rubrik ,Bewilligungen/Gesetze*.

FL

Amt fir Umweltschutz des Firstentums Liechtenstein

Abteilung umweltgefédhrdene Stoffe, Abfélle, Altlasten, Storfallvorsorge
Postfach 684

FL-9490 Vaduz

Tel. 00423/236 61 91

FAX 00423/236 61 99

www.afu.llv.li
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Beilage Il

Klassifizierung der Kilteanlagen

Die Hauptklassifizierung erfolgt nach den Kaltebranchen. Ausschlaggebend ist nicht das Kaltemittel
oder die Kalteleistung, sondern die Anwendung.

Anwendung Beschreibung Beispiele

Warmepumpen fiir Wohnbauten ohne Fernwdrme-  Ein- und Mehrfamilienhauser

Wohnbauten versorgung

Klimakalte Kalte fir Raumklimatisierung Geschaftsbauten

Gewerbekalte Betriebe, die an Endkunden ver- Béackereien, Metzgereien, Restau-
kaufen rants, Hotels, Ladden, Supermérkte

Industriekilte Produktionsbetriebe Grossbackereien, Schlachthofe,

Chemische Industrie

Hinweise:

e Bei allen Anwendungen kénnen Warmepumpen (WP) eingesetzt werden. Dies ist fur die Klassi-
fikation aber unerheblich.

e Alle Anwendungen werden in verschiedene Untergruppen eingeteilt.

e Bei Anlagen, die verschiedenen Anwendungen zugeteilt werden kénnen, ist jene Anwendung
anzugeben, der sie am ehesten entsprechen.

Warmepumpen fiir Wohnbauten

Achtung:

Wirmepumpen fiir Wohnbauten sind wéhrend einer Ubergangsfrist (bis 31.12.2006) von der Bewilli-
gungspflicht geméss Stoffverordnung fiir Anlagen mit mehr als 3 kg in der Luft stabilen Kéltemitteln aus-
genommen. Wiarmepumpen fiir Wohnbauten sind deshalb vorldufig im Systemkatalog (Beilage V) nicht
aufgefiihrt.

Nicht zur Kategorie ,Warmepumpen fiir Wohnbauten® gerechnet werden Warmepumpen fiir die Fernwarmever-
sorgung und Warmepumpen zur Nutzung der Abwarme einer Kélteanlage.

Warmepumpen fiir Wohnbauten werden auf Grund der Warmequelle, welche sie nutzen, eingeteilt in:
HWP.AW Luft (air)-Wasser (water)-Warmepumpen
HWP.AA Luft (air)-Luft (air)-Warmepumpen

— mit Direktverdampfung in den Luftkihlern oder
— mit Warmetragern zwischen Warmepumpe und Luftkihler (eher selten)

HWP.WW Wasser (water)-Wasser (water)-Warmepumpen

WW-Wéarmepumpen werden auch eingesetzt zur Warmeentnahme aus Abwasser oder Pro-
zesskihlung.

HWP.BW Sole (brine)-Wasser (water)-Warmepumpen
—  Warmepumpen mit vertikalen Erdsonden als Warmequelle und Kaltetragerkreislauf mit E-

thylenglykol oder Klarwasser.
—  Warmepumpen mit horizontalem Erdregister unter der Erdoberflache.

WEGLEITUNG Bewilligung von Anlagen mit in der Luft stabilen Kaltemitteln — Juli 2004 21




Klimakalte

Nach der Stoffverordnung nicht als Anlagen, sondern als Gerate gelten fest eingebaute steckerfertige Klimagera-
te, die nicht mit einem Kalte- oder Warmeverteilsystem (z.B. Rohrleitungen oder Kanale) fest verbunden sind.

Klimakéalteanlagen werden entsprechend ihren Anlagetypen in folgende Gruppen eingeteilt:

K.KI Komfortklimagerdte (Qo = 1 - 50 kW), fest verbunden mit einem
Kalte- oder Warmeverteilsystem

z.B. Einzelraum und Mehrraum-Anlagen, Klimaschranke, Entfeuchtungsanlagen

K.PK Prazisionsklimagerate (Qo =1 - 100 kW), fest verbunden mit einem
Kélte- oder Warmeverteilsystem

z.B. fur Laboratorien

K.KK Klimakilte (Qo = 1 - 300 kW)

z.B. Luftkonditionierungs- und Entfeuchtungsanlagen

K.KW Kaltwassererzeugung (Qo = unbegrenzt)

inkl. Kéltetragerkihlung

K.WP Wiéarmepumpen (Qo = unbegrenzt)

In diese Kategorie fallen Warmepumpen fiir Geschéaftsbauten, fiir die Fernwarmeversorgung
und zur Nutzung der Abwarme einer Kélteanlage.

Gewerbekilte

Als generelle Regel kann gelten, dass Gewerbekalteanwender direkt an die Endkunden verkaufen. So gilt z.B.
auch ein Personalrestaurant in einem Industriebetrieb als Gewerbekélteanwender.

Die Kiihlung von Nahrungsmitteln bei Kithiraumtemperaturen tber 0°C wird als Pluskalte bezeichnet, das Gefrie-
ren von Nahrungsmitteln bei Kiilhiraumtemperaturen unter -18°C als Tiefkihlung.

Spezielle Anwendungen ausserhalb des Nahrungsmittelbereichs mit Kiihiraumtemperaturen zwischen 0 und -

18°C sind entweder der Pluskalte oder der Tiefklihlung zuzuordnen. Massgebend ist, welcher Anwendung sie
eher zuzurechnen sind.

Klein-Gewerbekilte

Anwendungsbeispiele: kleinere Verkaufsstellen des allgemeinen Detailhandels mit Verkaufsfla-
chen unter 500 m2, Backereien, Metzgereien, Comestibles, Restaurants, Bars, Kiichen, Tank-
stellenshops usw.

Gk.PK Klein-Gewerbekilte - Pluskilte (Qo= 0.5 - 15 kW)
Gk.TK Klein-Gewerbekilte - Tiefkiihlung (Qo = 0.5 - 5 kW)
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Mittlere Gewerbekalte

Anwendungsbeispiele: mittlere Verkaufsstellen des Detailhandels mit Verkaufsflachen zwischen
500 und 1000 m2, Grosskuchen, gewerbliche Backereien und Metzgereien, Lagerhallen sowie
mittlere Eiswasseranlagen usw.

Gm.PK Mittlere Gewerbekalte - Pluskalte ((Qo= 15 - 80 kW)
Gm.TK Mittlere Gewerbekalte - Tiefkiihlung (Qo= 5 - 30 kW)
Gross-Gewerbekalte

Anwendungsbeispiele: grosse Verkaufsstellen des Detailhandels mit Verkaufsflachen tber 1000
m2, Lagerkihlrdume fur Handel und Logistik sowie grosse Eiswasseranlagen usw.

Gg.PK Gross-Gewerbekilte - Pluskilte (Qo ab ca. 80 kW)
Gg.TK Gross-Gewerbekilte - Tiefkiihlung (Qo ab ca. 30 kW)
Industriekalte

Als generelle Regel kann gelten, dass Industriekalteanwender nicht direkt an die Endkunden, sondern an Zwi-
schenhandler verkaufen.

Die Kiihlung von Nahrungsmitteln bei Kithiraumtemperaturen tber 0°C wird als Pluskalte bezeichnet, das Gefrie-
ren von Nahrungsmitteln bei Kiilhiraumtemperaturen unter -18°C als Tiefkihlung.

Spezielle Anwendungen ausserhalb des Nahrungsmittelbereichs mit Kilhiraumtemperaturen zwischen 0 und

-18°C sind entweder der Pluskalte oder der Tiefkiihlung zuzuordnen. Massgebend ist, welcher Anwendung sie
eher zuzurechnen sind.

Nahrungsmittelindustrie

Na.PK Pluskalte

Na.TK Tiefkiihlung

Na.EW Eiswasserkiihlung und -speicherung
Na.KT Kiltetragerkihlung

z.B. fur Getranke
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Ch.KW

Ch.KT

Ch.KTT

Ch.EE

24

Chemische und librige Industrie

Kaltwasserkiihlung / Warmepumpen (fur Temperaturen bis ca. +5°C)

Kaltetragerkiihlung (fir Temperaturen bis ca. -40°C)
(ohne Kaskaden-Kélteanlage)

Kaltetragertiefkiihlung (Temperaturen unter ca. -40 °C)

z.B. Kaskadenkélteanlagen, welche aus zwei hintereinander geschalteten Kéltekreisldufen mit
verschiedenen Kéltemitteln bestehen, damit die Anlage auf der Niederdruckseite nicht im Vaku-
um arbeitet und eine bessere Energieeffizienz erzielt werden kann

Eiserzeugung

z.B Scherbeneiserzeuger

Kunsteisbahnen

Kunsteisbahnen wurden nicht in den Systemkatalog (Beilage V) aufgenommen, da Standard-
bahnen in der Schweiz praktisch ausschliesslich mit R717 (NH3) ausgefiihrt werden. Werden
kleinere, insbesondere transportable Eisbahnen mit einem Kaltetréger realisiert, so sind sie wie
die Anwendung K.KW unter Klimakalte zu behandeln.
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Kaltekreislaufe | (einfache)

Beilage IV
Direktverflissigung Lufrgekiihiter == == Direktverfliissigung Luftgekiihlter o< o<
Direktverdampfung Verflissiger HHHHH Direktverdampfung Verflissiger HHHHHH
@ Maschinenraum Maschinenraum Schnellschluss-
A \ 4 ventile
@ Kaltekreislauf
@ (J_) Kalteverdichter Hochdruck-
Kalteverdichter Schwimmer-
Luftkihler B regler
(= Verdampfer) Luftkihler
> (= Verdampfer)
L || Ll > —
(! ! ! ! ! ! ! ! ! Kaltekreislauf Sammler @ AR Flissigkeits-
q!!!!!!!! Abscheider
Exp.-
Ventil i Autom.
- Ventil i —~
W Kaltemittelpumpe
Direktverflissigung \Llufff?,_eki%hlfer = = Direktverflissigung Luftgekiihtter ~ ——
Kiltetrdger erfliissiger HHHHHHHHH Kiltetrdger Verfiiissiger HHHHH
Maschinenraum Maschinenraum X0 Sschnelischluss- 80
A 4 ventile
Kalte-
. ) kreislauf
L Kalteverdichfer Kalteverdichter E;]
Kaltetrager yd
Luftkihler Fliissigkeits- Hochdruck-
> Abscheider Sch:mmmer—
5 i regler
Verdampfer Kalrekreistauf Luftkiihler Kiltetrager :
[NERNEEEN
T Sammler
LR Verdampfer
L
Autom. Exp.-
Ventil EFO EFO Ventil
S ) o
Kaltetragerpumpe
F L_K Autom. X/
DX-K Ventil
Warmetrager Riickkiihler <1 ><a Rickkuhler

Direktverdampfung

Grod
Chs)

Maschinenraum

Warmetrager
Verfliissiger

Kalteverdichter

Luftkihler 4
=Verdampfer
>
I |ﬁ| Ll
CLLLLTT Kiltekreiskauf Sammler

rrrrrrTT

Exp.-

Ventil %o

1

D

Warmetrager

Direktverdampfung

Maschinenraum

Verflissiger

(v

Luftkihler
=Verdampfer

Kalteverdichter

Flissigkeits-
Abscheider ™\

> ()

Warmetrager

Kalte-
kreislauf

&/
HiTHH Hochdruck-
Kaltemittelpumpe Sthrlimmer‘-
regler
fza) 9
FL-W >/

Autom.
Ventil
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Kaltekreislaufe Il (einfache)

Warmefrager
Kaltetrager

GroD
D

Luftkihler

Rickkihler

Maschinenraum

Warmetrager
Verflissiger g

Kalteverdichter

Kaltetrager

Kaltekreiskauf

Sammler‘ %% ’

Verdampfer

(NN EEEN
T
T
Kaltetrager- Exp.-
Cuh;_r{\. }FO pumpe Ventil
entl
8 <
S/

Warmetrager Riickkihler

Kaltetrager

Maschinenraum

Verflissiger

(v

Kalteverdichter

Fliissigkeits- kreislauf
Abscheider
Luftkiihler Kiltetrager
Verdampfer
INNENENNN Hochdruck-
Schwimmer-
%O regler
Autom. o S
Ventil \W/} Kaltetragerpumpe

Kalte-

FL-KW

Beispiele fir Varianten (fiur den Systemkatalog von

Bedeutung ist nur die Grundvariante)

Direktverflissigung
Direktverdampfung

GroD
<,

Luftgekihlter
Verflissiger

Kalteverdichter @_) Sammler“ % ’

Luftkihler Gebaude 4
(= Verdampfer)
[NNENEREN
Kaltekreiskauf
Exp.-
Ventil

Legende:

HFKW Halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (z.B. R134a, RE07C, R410A, RLOLA)

NH3  Ammoniak (R717)
(02  Kohlendioxyd (R744)
KWS

DX  Dry expansion (Trockenexpansion)
FL flooded evaporator (iberfluteter Verdampfer)

Bei Kaskadenanlagen wird zuerst der Kreislauf
der unteren und dann deroberen Stufe angegeben.

Kohlenwasserstoffe (z.B. R290 Propan, R1270 Propen)

DX-D

Aussenaufgestellte Kaltemaschine

K Kaltetrager
W Warmetrager

Anmerkung:

Die Schemas zeigen typische Beispiele von Kalte- und Zwischenkreislaufen.
Die dargestellten Komponenten, wie z.B. Luftkihler, Verdichter, luftgekihlte Verflissiger
sind stellvertretend fir andere.

Direktverflissigung
Kaltetrager

GroD
()

Luftkihler

Maschinenraum

Kihlwasser

Verflissiger

Kalteverdichter W

Kaltetrager

Kaltekreiskauf

Sammler‘ % ’
[Z8)

Verdampfer

S <

Kaltesatz mit angebautem wassergekihltem Verflissiger
(entspricht auch einer L/W-Warmepumpe)

Direktverflissigung
Kaltetrager

GroD
(k)

Maschinenraum  Heizwasser

Verflissiger

Kaltetrager

z.B. Kaltwassernetz

Verdampfer

Kalteverdichfer

Kaltekreiskauf

Sammler‘ % ’

DX-KW

W/W- oder B/W-Warmepumpe
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Kaltekreislaufe |Il (CO2-Kaskaden)

Direktverflissigung
Direktverdampfung CO2

(e
(s>

@DX

Luftgekiihlter
Verflissiger

Maschinenraum

Kalteverdichter

A

Kaltekreiskauf
obere Stufe \ 4

Sammler

Warmetrager

Direktverdampfung CO2

DX

@
Gous)
O,

Rickkihler D=1 ><a
——HHHHHH
Maschinenraum Warmetrager

Verflissiger

Kalteverdichter

obere Stufe obere Stufe
- Exp.-
Kaskaden v:Eﬁl Kaskaden- )
Warmeubertrager Warmeiibertrager ventil
Kalteverdichter .@ Kalteverdichter
untere Stufe untere Stufe
Y
Luftkihler A 4 Luftkihler
> >
[AERNAEEn [NERNEEN B )
QL Kaltekreiskauf Sammler (CEENERNEN Kaltekreiskauf Sammler ‘ z ’
MARARRAAL untere Stufe MLLRRRRAL untere Stufe
Exp.- Exp.—_
ventil EFO Kaltemittel CO2 ventil EFO Kaltemittel C02
. o Luﬂg(gkt!hlfer o< <] Rickkihler o< ><d
Direktverflissigung Verfliissiger TTTTITEY Warmetrager T
Direktverdampfung C02 T I Direktverdampfung CO2 T I
Maschinenraum Maschinenraum Warmetrager
X0 schnellschluss- X0 \4“
ventile
Ksltekreislauf Verflissiger
obere Stufe
Hochdruck-
Schwimmer- Kaltekreislauf
Kalteverdichter L regler Kalteverdichter obere Stufe

obere Stufe

(N

Kaskaden-
Warmelberfrager
mit Abscheider

Kalteverdichter
untere Stufe

Kaltekreislauf
untere Stufe

Hochdruck-
Schwimmer-
u regler
Luftkdhler Kltetmittel CO2
>
11 || | Fliissigkeits- -~
C Abscheider
rrrrrrTT
Autom.
Ventil %:
e | yZza\ e
\WV Kaltemittelpumpe

obere Stufe

()

Kaskaden-
Warmeubertrager
mit Abscheider

Kaltekreislauf

Kalteverdichter untere Stufe
@ untere Stufe
Hochdruck-
Schwimmer-
Luftkiihler Kaltemittel CO2 regler
>
Flissigkeits- —
INNNNENNN] Abscheider
Autom.
Ventil - ‘ﬁ\' Kaltemittelpumpe

FL-FL-W
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Kaltekreislaufe IV (Allg. Kaskaden)

Direktverfliissigung

Kaltetrager

Luftgekihlter
Verflissiger

Maschinenraum

Kalteverdichter
obere Stufe

Kaltekreiskauf
obere Stufe

1

Sammler

Warmetrager
Kaltetrager

Rickkihler B>=1 ><a
—
Maschinenraum Warmetrager

Verflissiger

Kaltekreiskauf

Kalteverdichter

obere Stufe obere Stufe

Kailskac!gn- @ Kaskaden- Exp.-
Warmeiiberfrager i : Warmeiibertrager ventil
Katreverdichter 1 Kaltekreiskauf @ Ké;fevegt:icfhfer Kaltekreiskauf
untere Stufe untere Stufe unrere Stute untere Stufe

Luftkiihler Kiltetrager Y Luftkiihler Kiltetrager

> >
Verdampfer L || N Verdampfer
L
I Sammler@ A Sammler@
Tt mTTrrrrrTT
Exp.-
Autom Ventil Aufom. \E/Xp;l
Ventil EFO EFO Ventil EFO et
O < O <
. - Kaltetragerpumpe
DX DX K Kaltetragerpumpe DX DX KW
Direktverfliissi o >3 Rickkuhler == B
(rekrverriussigun 3 3
et UM utgeinter —fHHHHH Warmefrager —JHHH
altetrager Verfliissiger I \ Kaltetrager I \
Maschinenraum Maschinenraum A Warmetrager
X0 schnellschluss- X0 \/J

Luftkihler

1

Kalteverdichter
obere Stufe

ventile

Kaltekreislauf
obere Stufe

Hochdruck-
Schwimmer-
regler

(N

Kaskaden-
Warmelberfrager
mit Abscheider

Kalteverdichter
untere Stufe

Kaltetrager

Kaltetragerpumpe

)

Kaltekreislauf
untere Stufe

Hochdruck-
Schwimmer-
regler

Flissigkeits-
Abscheider

9 @

Luftkihler

Kaltetrager

Autom.
Ventil

Verflissiger

Kaltekreislauf
obere Stufe

()

Kalteverdichter
obere Stufe

Kaskaden-
Warmeubertrager
mit Abscheider

Kaltekreislauf

Kalteverdichter untere Stufe

untere Stufe

Hochdruck-
Schwimmer-
regler

Flissigkeits-
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FL-FL-KW

JZaY
S/

Kaltetragerpumpe
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Beilage V
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Muster eines Gesuchsformulars Beilage VI

Das gliltige Gesuchsformular ist bei der Bewilli- | | |

gungsbehdérde des Standortkantons anzufordern Kanton | Jahr Lauf-Nr.

Gesuch um Bewilligung einer Kélteanlage oder Warmepumpe
mit mehr als 3 kg in der Luft stabilem Kaltemittel (HFKW)

gemass Stoffverordnung Anhang 4.15 Ziffer 33

Einzureichen bei der Bewilligungsbehorde des Standortkantons der Anlage (vgl. Liste in der Wegleitung),
fiir Anlagen des Bundes bei der zustindigen Bundesbehdrde

1 Standort der Anlage

Gemeinde Kanton

PLZ Ort Strasse

Zusétzliche Angaben zum genauen Standort: (z.B. Firma, firmeninterne Geb&udebezeichnung)

2 Gesuchsteller/in
|:| Bauherrschaft |:| Anlagenbetreiber

Firma /Einzelperson

Kontaktperson Abteilung
Strasse PLZ Ort
Tel. Fax eMail

[ | Diese Adresse ist zugleich Rechnungsadresse

3 Projektverfasser/in der Kilteanlage / Warmepumpe

|:| Mit Gesuchsteller/in identisch

|:| Planer |:| Installateur |:| Hersteller |:| Generalunternehmer
Firma

Kontaktperson Abteilung

Strasse PLZ Ort

Tel. Fax eMail

[ | Diese Adresse ist zugleich Rechnungsadresse
Nédhere Angaben zur Anlage:

4 Kiltemittel R Fillmenge kg

5 Art der Anlage

|:| Neuanlage |:| Erweiterung |:| Umbau |:| Ersatzanlage

[ ] Kalteanlage [ ] warmepumpe (WP)

6 Anwendung

|:| WP in Wohnbauten |:| Klimakalte |:| Gewerbekalte |:| Industriekalte
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7 Technische Daten der Kilteanlage / Warmepumpe

Anlageteil (bei mehreren Kaltemittelkreislaufen)

Hersteller /Typ (bei Serieprodukten)

Kalteleistung oder Heizleistung *) kW
Verdampfungstemperatur oder Temperaturen des zu °c
kiihlenden Mediums (Eintritt/Austritt) *)
Verflissigungstemperatur oder Temperaturen des °C

Kihlmediums (Eintritt/Austritt) *)

Anzahl Luftkihler pro Kéltekreislauf

*) Nicht-Zutreffendes streichen

8 Begriindung fiir die Verwendung in der Luft stabiler Kiltemittel (HFKW)

|:| 8.1  Fiir die vorgesehene Anwendung steht geméss Systemkatalog kein natiirliches Kéltemittel zur
Verfiigung

|:| 8.2  Fiir die vorgesehene Anwendung stehen geméss Systemkatalog die beiden Varianten "natiirliche Kélte-
mittel prioritér / nicht prioritér" zur Verfiigung.

Die Abschétzung der Sicherheit gem. Beilage VIl der Empfehlung ergab, dass natiirliche Kéltemittel nicht
prioritédr sind

Informationen zum Aufstellungsort der Anlage:

Aufstellungsbereich (Klasse nach Beilage VIIl) [ ] A [ |8 [ Jc

Umgebung I:I Wohnzone I:I Gewerbezone I:I Industriezone

Maschinenraum |:| neu El bestehend

von Produktions- und Burordumen gasdicht abtrennbar ja |:| nein

N&here Begriindung:

Grundrissplan beilegen.

|:| 8.3  Ein Antrag fiir eine Anlage mit natiirlichen Kéltemitteln wurde nicht bewilligt
(Entscheid der Behérde beilegen)

D 8.4  Weitere Griinde

9 Code nach Systemkatalog Anwendung Kaltemittel Kreislauf

34 WEGLEITUNG Bewilligung von Anlagen mit in der Luft stabilen Kaltemitteln — Juli 2004



10 Emissionsmindernde Massnahmen

10.1 Zwischenkreislaufe zur Verkleinerung der Kaltemittelmenge

10.1.1 Kaltetrédgerkreislauf

|:| Realisierung eines Kaltetragerkreislaufs
|:| Verzicht auf die Realisierung eines Kéltetragerkreislaufs.
Begriindung:
|:| Gemass Systemkatalog ist bei dieser Anwendung ein Kéltetragerkreislauf nicht vorgesehen

|:| Es handelt sich um eine HFKW-Kalteanlage zur Luftkiihlung mit einer Kélteleistung unter 80 kW und weniger als 3
LuftkGhlern.

|:| Es handelt sich um eine Tiefkuhlanlage.

10.1.2 Wérmetrédgerkreislauf

|:| Realisierung eines Warmetragerkreislaufs
|:| Verzicht auf die Realisierung eines Warmetragerkreislaufs.
Begriindung:
|:| Gemass Systemkatalog ist bei dieser Anwendung ein Warmetragerkreislauf nicht vorgesehen
|:| Anlage hat keine Aufstauregelung oder GWP des Kaltemittels liegt unter 2000

[ ] Anlage weist eine Kalteleistung von weniger als 100 kW auf

10.2 Konstruktive Massnahmen

Der/die Gesuchsteller/in verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass die folgenden konstruktiven Massnahmen zur
Verringerung der Kéltemittelemissionen getroffen werden:

. Hermetisierung des Kaltekreislaufes durch:
— Einsatz von voll- und halbhermetischen Verdichtern,
— Absperrventile mit Schutzkappen
— pneumatische Regelventile mit Faltenbalg
— geldtete oder geschweisste Rohrleitungen
— geldtete Anschlisse von Schalt- und Regelgeréaten, Filter-Trocknern, Schaugldsern und Expansionsventilen, soweit
maoglich
— geflanschte I6sbare Verbindungen (keine Bérdel, Verschraubungen nur in Ausnahmefallen z.B. Manometer)

. Einsatz von korrosionsbestandigen Werkstoffen zur Verhinderung von Kaltemittelleckagen.
. Technische Uberwachung mit automatischer Alarmvorrichtung bei Anlagen ab 50 kg Kaltemittelfilllung pro Kreislauf zur

Frilherkennung von Leckagen in die Luft. Uberwacht wird der Maschinenraum oder, bei Aufstellung im Freien, das
Gehéause fur den Kompressorteil.

11 Bemerkungen

WEGLEITUNG Bewilligung von Anlagen mit in der Luft stabilen Kaltemitteln — Juli 2004 35



12 Unterschrift(en)

Gesuchsteller/in Projektverfasser/in

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift
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Beilage VII
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Klassifikation der Aufstellungsbereiche
gemass SN EN 378-1: 2000

Klasse Allgemeine Merkmale Beispiele
Raume, Gebaudeteile, Gebaude Krankenhauser, Gerichtsgebaude,
oder Geféngnisse, Theater,
- in denen Personen schlafen dirfen Supermarkte, Schulen,
Vortragsraume, Bahnhofe, Hotels,
A - indenen Personen in ihrer Bewegung Wohnungen, Gaststatten
eingeschrankt sind
- in denen sich eine unkontrollierte
Anzahl von Personen aufhéalt oder zu
denen jede Person Zutritt hat, ohne
personlich mit den Sicherheits-
vorkehrungen vertraut zu sein
Raume, Gebaudeteile, Gebaude in denen sich | Bliro- oder Geschéaftraume,
nur eine beschrankte Personen aufhalten darf, | Laboratorien, Raume fiir allgemeine
B von denen mindestens einige mit den allge- Fabrikations- und Arbeitszwecke.
meinen Sicherheitsvorkehrungen der Ein-
richtung vertraut sein missen
Raume, Gebaudeteile, Gebaude, zu denen nur | Produktionseinrichtungen. z. B. fir
befugte Personen Zutritt haben, die mit den Chemikalien, Nahrungsmittel,
allgemeinen und besonderen Sicherheits- Getranke, Industrie- und Speiseeis;
C vorschriften der Einrichtungen vertraut sind Raffinerien, Kihlhallen, Molkereien,
und in denen Materialien und Guter hergestellt, | Schlachthéfe, nicht &ffentliche
verarbeitet oder gelagert werden. Bereiche in Supermarkten.
Anmerkungen:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheit angrenzender Grundstiicke sowie von Beschaftigten
in Bereichen direkt neben der Kélteanlage gebuhrend zu bertcksichtigen ist. Kéltemittel, die schwerer
sind als Luft (z.B. HFKW, CO2, Kohlenwasserstoffe), kénnen an tiefen Stellen einen Sauerstoff-

mangel verursachen.

Treffen fur die Aufstellung mehrere Klassen zu, gelten die strengeren Anforderungen. Sind die Auf-
stellungsbereiche raumlich voneinander getrennt, z. B. durch abgedichtete Wande, B&éden und

Decken, dann gelten die Anforderungen, die an die jeweilige Klasse gestellt werden.
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Beilage VI

Kaltemittel:
Einsatzbereiche mit besonderem Entwicklungspotenzial

1. Wo kénnen natiirliche Kéltemittel eingesetzt werden?

1.1 Ammoniak - R717 - NH3

Ammoniak hat sehr gute thermodynamische Eigenschaften und erméglicht gute Leistungs-
zahlen. Seine Toxizitat verlangt nach besonderen Sicherheitsmassnahmen, weshalb Her-
steller und Installateure entsprechendes Fachwissen und die notwendige Erfahrung haben
mussen. Fur die Bedienung und Instandhaltung ist geschultes Personal notwendig.

Ammoniak-Kalteanlagen sind vom Konzept her (Uberflutete Verdampfer mit Flissigkeits-
abscheider statt Trockenexpansion) aufwendiger und kommen deshalb nur fir gréssere
Kélteleistungen in Frage. Bevorzugt werden sie in der Industriekédlte eingesetzt, wo das
Personal im Umgang mit toxischen Stoffen vertraut ist und Wohnungen weiter entfernt sind.
In Zukunft sollen bei grésseren Leistungen auch in der Klima- und Gewerbekalte vermehrt
NH3-Kaltemaschinen eingesetzt werden, vor allem in Industrie- und reinen Gewerbezonen.

1.2  Kohlendioxyd - R744 - CO2

Wegen des niedrigen kritischen Punktes bei ca. +31 °C (ca. 74 bar a) ergeben sich bei Ubli-
chen Kalteanlagen auf der Verflissigerseite und bei Stillstand der Anlage sehr hohe Driicke.

Um dies zu vermeiden, wird CO2 entweder als Kéltetrdger (z. B. zusammen mit bei einer
NH3-Kélteanlage) eingesetzt oder in der unteren Temperaturstufe einer Kaskadenkaélte-
anlage verwendet. Dafiir dass auch bei Stillstand das CO2 auf tiefer Temperatur und damit
tiefem Druck bleibt, sorgt eine Stillstandskiihlung. CO2-Kaskadenanlagen haben sehr gute
Leistungszahlen.

Einsatzgebiete gibt es z.B. in der Gewerbekalte bei der Tiefklihlung in Supermarkten oder in
der Industriekélte bei Tiefkiihlhdusern, manchmal auch bei Kunsteisbahnen. Am besten
eignet sich CO2 fir einen Temperaturbereich von ca. -40 bis -55°C (Tripelpunkt: -56.57°C).

Neuerdings werden in Supermérkten fiir Tiefkihlvitrinen auch lokale CO2-Kélteaggregate
verwendet, die mit Kaltwasser aus Kompaktkaltemaschinen gekihlt werden

1.3 Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Isobutan (R600a), Propan (R290) und Propen (R1270) haben
sehr gute thermodynamische Eigenschaften, sind aber brennbar.

Kohlenwasserstoffe haben sich bei Geraten im Kihlschranksektor sehr bewahrt und konnten
sich in Westeuropa voll durchsetzen. Versuche haben gezeigt, dass sie wegen der kleinen
Fullmengen 10-20 g keine Gefahr darstellen, obwohl keine ex-geschiitzten elektrischen
Apparate eingesetzt werden.
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Auch bei Komfortklimagerdten (z.B. Fensterklimagerate) mit Fullmengen unter 3 kg sind
Kalteaggregate mit Propan (R290) vor allem bei japanischen Herstellern im Kommen (Anm.:
Geréte fallen nicht unter die Bewilligungspflicht der Stoffverordnung).

Bei Wérmepumpen fiir Wohnbauten mit Fullmengen um ca. 3 kg bietet die Aussenauf-
stellung eine Mdglichkeit, mit geringem Risiko Kohlenwasserstoffe einzusetzen.

Kélteanlagen mit Kohlenwasserstoffen sind grundsatzlich mdglich. Bei Anlagen in der Klima-
und Gewerbekalte lehnen amerikanische Verdichterhersteller jedoch jegliche Haftung ab, ja
bedrohen den Installateur sogar mit einem Lieferstopp, sollte er ihre Kalteverdichter mit
Kohlenwasserstoffen einsetzen.

2. Wie kann das Treibhauspotenzial bei Kalteanlagen mit synthetischen
Kaltemitteln minimiert werden?

2.1 Allgemein

Kann der Einsatz von synthetischen Kaltemitteln gemé&ss heutigem Stand der Technik nicht
umgangen werden, so sollen wenigstens die Auswirkungen auf das Klima minimiert werden.

Die wichtigsten, im Bewilligungsverfahren dazu vorgesehenen Massnahmen sind:

— Kaltemittelfllungen durch Zwischenkreislaufe niedrig halten

— Aufstauregelungen bei luftgekihlten Verfliissigern mdglichst vermeiden

— Kaltemittel mit hohem GWP wo méglich vermeiden (R404A/R507)

— Anlagen hermetisieren (wenige l6sbare (und wenn nicht vermeidbar: sichere) Rohrver-
bindungen, hermetische Verdichter)

2.2  Kaéltemittel R404A/R507

Die Kaltemittel R404A und R507 haben einen sehr hohen GWP (3800 gem. SN EN 378-2)
und werden manchmal auch eingesetzt wo es nicht unbedingt notwendig wére. Es gibt
andere Kaltemittel, die nur einen halb so grossen GWP haben (R417A, R407D), aber noch
wenig verbreitet sind und deren Verhalten zusammen mit dem Ol noch besser untersucht
werden musste.

Luft/Wasser-Warmepumpen fiir den Wohnbereich werden oft mit R404A ausgefihrt. Alterna-
tiven waren z.B. die erwahnten R417A, R407D.

In der Tiefkiihlung fur die Gewerbekélte ist bei kleineren Kélteanlagen R404A oft noch
unverzichtbar. Hingegen wird es oft auch fur die Pluskiihlung eingesetzt, obwohl dort das
Kaltemittel R134A viel besser geeignet ware aber etwas grdssere und deshalb teurere
Verdichter benétigt. Alternativ-Kaltemittel wie R417A und R407A haben einen relativ grossen
Temperaturgleit und eignen sich deshalb eher fiir Kompakt-Kalteanlagen als fiir weit ver-
zweigte Kélteverbrauchernetze.
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